Az SMR 40200- KIT beszerelése

1.   Kivenni az alábbi alkatrészeket (a továbbiakban nincs rájuk szükség):

· DZ 801 zener dióda (ha zárlatos) a szekunder oldalon

·    SMR 40200 IC, HIS 0169 hibrid, R 801 (0.33 (/ 5W), C 803 (2,2 nF/ 800V)

2. Táptrafó „7” lábat (SMR 40200 IC „1”-láb) primer földre kötni (pl. C 801 elkó negatív lába) 

  Figyelem: Az eredeti kapcsolási rajzon a táptrafó „6”-„7” lába fel van cserélve!

3. SMR 40200-KIT-et beültetni az eredeti IC helyére (a Fet-et csavarozza a hűtőbordához!)

 Ha a PTC akadályozza a beültetést, akkor azt is vegye ki, majd az SMR-KIT után tegye vissza.

4. Piros vezetéket +300V-ra kötni (pl. C 801 elkó „+”lába)

5. Fekete vezetéket ~230V-ra kötni (pl. D 801 greatz-híd  ~ bemenet)

6. A rendszer feszültség beállítása üzem alatt A2=125V-ra (SMR 40200-KIT potenciométerrel)

(Készenlétben A2= kb.  145V)

Megjegyzés: Az SMR-KIT működéséhez mindössze a +300V-ra van szükség, tehát a primer oldalon maradt egyéb alkatrészek (hibája) a működést a továbbiakban nem befolyásolják.

 Az áramkör hosszú távú stabil működést garantál későbbi olcsó javíthatósággal (pl. Elkó csere), az eredetinél jóval kisebb hőfejlődéssel.

